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エラーが発をしたときは 

印刷を実行して何6かのエラーが発生した場合は、じ(下のち法でお巧らせします。 

操作パネルの液晶デイスプレイにメッセージでお知らせします。 


巧晶ディスプレイに表示されるメ 'ソセージについては 
r ユーザーズガイド」 （PDF) を参照してください。 



コンピュータの画面上でお知らせします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしている場合は、コンピュータの画 
面上に trF のような画面が表示され、エラーの内容と対処ち法などを表示します。 

<例> EPSON プリンタウィンドウ！3 (Windows) の場合 



' ~~1 


メッセ 


A 


はホ処ホま]ボタンがある場合には、そのボタンをク 
リックするとが処方ミちが表示されます。が処方ミちに 
化って問題を解ミ夫することができます。 


詰まった用紙の除去ち法と用紙関連のエラーの対処ち法については、本書でわ説明 
しています。 

とす本書3ページ「用紙が詰まったときは」 


2 -エラーが 発生したときは 






































用紙が詰まったときは 


詰まった巧紙は，と J 下のいずれかの箇所から取り除きます。詰まった用紙を取り除 
く箇祝ま、操作パネルの液晶ディスプレイ、または EPSON プリンタウィンドウ!3 
の表示で殖認できます。 


ミ主意 


用紙を取り隙く際に、用紙を破らないよう'ま意してください。用紙が破 
れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて巧り隙いてください。 

印刷中に用紙を継ぎ足さないでください。複数枚の用紙を同時に給祇し 
て祇詰まりの原因となる可能性があります。 

紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を巧っ 
てください。 


増設カセットユニット装着時 



両面印刷ュニット装着時 



田紙が詰まったときは一 3 




























カミ、 y マリ B ， ci の場合は 


n 本化左側の B カバーを開けます。 

用紙が見える場合は、7ページの0〜 
且の手順で、詰まった用紙を取り除 
きます。 



詰まった用紙が発見できない場合や用紙 
の先端をつまめない場合は且へ進みま 
す。詰まった用紙を取り除いた60へ進 
みます。 


〇 巧紙力它ット1を引き出し、詰まつ 
た用紙を取り除さます。 




カミグマリ B ， D の場さは 


本体在側の B カパーを開けます。 B カパーを閱じます。 

用紙が見える場合は、7ページの0〜 


且の手順で、詰まった用紙を取り除 
きます。 



詰まった用紙が発見できない場合や用紙 
の先端をつまめない場合は己へ進みま 
ず。 


D カバー上に I 占付されているラベルの位置 
を押して、日カバーを閉じます。 



用紙トレイを閉じていた場をは、用紙トレイ 
も閉じます。 


4-用紙が詰まったときは 














































用紙力 t ット 1 をプリンタ側に巧し 
込みます。 




両面印刷ユニットの D カバーを開け 
で、詰まった用紙を取り除さます。 


用紙をゆつくり 

引き巧きます。 レバーを上げて、 



カパ-を閱じます。 


レバーを 下げて、 



田紙が詰まったときは一日 














































カミ、 y マリ B の場さは 


n 用紙トレイに用紙を它ットしている n 取り出した用紙の四隅をそろえ、印 
場合は、用紙トレイの奥（用紙の差刷したい面を下にしで、差し込み □ 
し込み□巧ち）を確認します。 に軽く突さ当たるまで入れます。 

詰まった用紙がある場合はゆっくり 
と引き抜きます。 



詰まった用紙が発見できない場合は且へ 
進みます。 


回 詰まった用紙を取り除さます。 


A 注意 

注意のシールが貼ってある周辺部分には絶巧に 
触れないでください。高温のため、义傷のおそれ 
があります。 


排紙口から出ていない場合 



• ま:着部や口ーラ部に用紙が巻きせいているとき 
には、無理に取らないでください。直ちに電源 
スイッチを切り、轉社の問い合わせ窓口または 
販売店にご連絡ください。 

• 用紙を取り陈いた後、印刷物が数枚巧れること 
があります。 




6-用紙が詰まったときは 








































本体左側の B カパーを開けます。 




緑色のレバーをを前に倒します。 



• 黒色のレバーは動かさないでくださし、。 


• 転写 ユニットの 睦写口ーラ（黒い ゴムが の □- 
ラ）、および中間転写 ユニットの 転写口ーラに 
は触れないでください。印刷品質の劣化が起 
こったり、転写口ーラが損傷して交換が也、要に 
なることがあります。 




田紙が詰まったときは一/ 







































カミ、 y マリ B の場さは（長尺サイズの用紙) 

田 本化左側の B カバーを開けます。 




用紙の先端が見えない場合は已へ 
用紙の先端が見える場合は且へ 
を着部の内部までち6れている場合は田へ 


田紙び定着部にちられでいない場合は、用紙を図のよラに取り除きます。 


巧紙をゆっくり 
引き抜きます。 



A 注意 

注意のシールが貼ってある周ぶ部みじは絶おに触れ 
ないでくださし、。高温のため、义傷のおそれがあり 
ます。 


• を着部や口ーラ部に用紙が巻き付いているときに 
は、無理に取らないでください。直ちに電源スイツ 
チを切り、弊社の問い合わせ窓□または販売店に 
ご連絡ください。 

• 用紙を用紙トレイ側から引き抜かないでくださ 
し、。を着していないトナーが口ーラに付いて、次 
に給紙する用紙を巧してしまうことがあります。 


できた 6 EI へ進みます。 


8-用紙が詰まったときは 





































用紙び定着部の内部に送られでいる場さは、緑色のレパーを手前に倒します。 


レバーを手前に 



黒色のレバーは動かさないでくださし、。 


A ミ主意 

注意のシールが員よってある周ぶ部巧には絶巧に触 
れないでください。高温のため、义傷のおそれがあ 
ります。 


を着部や口ーラ部に用紙が卷き付いているときに 
は、無理に取らないでくださし、。直ちに電源スイッ 
チを切り、轉おの問い合わせ窓口または販売店にご 
連絡ください。 


を着部の内部にある場合は且へ 
排紙□か6化ている場合は且へ 


••• 々ぺージへ結く 


田紙が詰まったときは一 9 






















回 


巧紙の巧端力*定着部の內部にある場ちは、巧紙を図のよラに取り除さます。 


巧紙をゆっくり 
引き巧きます。 



用紙は図の突起部分に当たらないようじしてく 
ださい。 

用紙を用紙トレイ側から引き抜かないでくださ 
し、。ま:着していないトナーが口ーラに付いて、次 
に給紙する用紙を巧してしまうことがあります。 



できたら且へ進みます。 





10 - 用紙が詰まったときは 






























用紙か f 排紙□から出でレる場さは、巧紙の先端を図のよラに定着部から引き出しま 
す。 


用紙の両端を両手で持ち、 

失印の方向に引き出します。 



己カバーを閱じます。 


B カバー上に貼付されているラベル 
の位置を押して、 B カバーを閉じます。 



巧紙が詰まったときは一11 

























カミツマリ E または E，C2/E，C3/E，C4 の場さは 


増設1段カ セツ ト ユニツ トの場合 

n 本体左側の E カパーを開けます。 H 用紙が見える場合は、詰まった用紙 

U を取り除きます。 



レバーを引いて、 



引きおきます。 

詰まった用紙が発見できない場合や用紙 
の先端をつまめない場合は0へ進みま 
す。詰まった用紙を取り除いた6且へ進 
みます。 



12 -用紙が詰まったときは 












































用紙が詰まったときは一 13 












増設 3 段カセットユニット（用紙カセット 2) の場さ 


D 本化在側の E カバーを開けます。 



□ 巧紙び見える場さは、詰まった用紙 
を取0おさます。 



詰まった用紙が発見できない場合や用紙 
の先端をつまめない場合は且へ進みま 
す。詰まった用紙を取り除いた6且へ進 
みます。 




14 -用紙が詰まったときは 













































用紙が詰まったときは一 15 












ET カートリッジの交換方法 


□ EPSON プリンタウィンドウ！3また 
は操作パネルの液晶ディスプレイの 
メッ t ージを参照しで、交換する ET 
カートリッジの色を確認します。表示 
されでいる色 （ K / C / M / Y ) の新しい 
カートリッジを用意しでください。 
ここでは、マゼンタ（ホ）の ET カー 
トリツジを交換する場合を例じして 
説明しまず。 





H ET 力ートリッジ先端の矢印をプリン 
夕本体の▼マークにさわせで、やや 
後端を下げで装着□にまつすぐ差し 
込みます。 



ET 力ートリツジが装着口の奥に当たり、これ ULb 
押し込めなくなるまで差し化みます。 


〇 差し込んだ ET カートリツジ後端のツ 
マ =を、図の矢印の方向に0 マーク 
の位置までしっかりと回しで固定し 
ます。 



• ET カートリッジの ツマ ミはしっかりと回してく 
ださし、。 正しく取り付けられていないと、トナー 
供給不足、トナー漏れなどの原因となります。 

• プリンタに装着した ET 力ートリッジは、トナー 
が な くなるまで取り出さないでくださし、。卜 
ナーがなくなる前に取り出すと、トナー残量の 
誤検出やトナー漏れなどの原因となります。 


16 - ET 力ートリツジの交換方法 








































〇 交換する ET 力ートリッジを取り出し 
み9 〇 

使用'済みの ET 力ートリッジの ツマ ミを9 マー ク 
^ の位置まで回します。 



新しい ET 力-トリツジを用意しま 



両手で ET 力ートリツジを持って、軽く 
3、4回左右上下によく振ります。 


ET 力ートリツジの入っていた栖包箱や袋は、使用 
済みの力ートリツジを回収ずる際に也、要となりま 
す。お包箱や袋は、な回の交換時まで大切に保管 
してくださし、。 



使用済み ET カートリツジの回収に 
ついて 

資源の有効活用と地球環境保をのために、 
使用済みの消耗品の回収にご協力< ださ 
い。使用済み ET カートリッジの回収方法 
については、新しい ET カートリッジに添 
がされておりますご案内シートを参照し 
てください。 

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを 
処分される場合は、ポリ袋などじ入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って 
廃棄してください。 


ET 力ートリツジの交換方法一17 


















感光体ユニットの交換方法 


□ EPSON プリンタウィンドウ！3また 
は操作パネルの液晶ディスプレイの 
メッじージを参照しで、感光体ユニッ 
卜の寿命（ライフ）を確認します。 

く例> Windows の場合 



確認します。 • 


感光体 ユニッ トの交換時は、廃トナーボック 
スも併せて交換してください。 


本体在側の B カパーを開けます。 




H 中間転写ユニットの八ンドル内側の 
レパーを手前に引きなびら、八ンド 
ルを図の矢印のち向に8マークのガ 
イドラインの位置まで回します。 



レバーが引きにくいときは、ハンドルをかし左に 
持ち上げてからレバーを引いてください。 


□ 八ンドルを持ったまま、中間起写ュ 
ニットを、ゆっくり引き出します。 



中間転写ユニット 写ユニットの2ヶ巧の 

の睦写ローラ ▼マークの位置が合う 


まで引き出します。 


中間睦写ユニ’ントの睦写ローラ （3 本の黒い筒がの 
部み）に納らないでくださし、。印刷品質の劣化が 
起こるおそれがあります。 


18 -感光か ユニッ トの交換方法 



















































0 新しレ感光化 ユニッ トのな護巧と取 
りがしで、個包袋から取り出します。 




感光体 ユニッ トの交換方法-19 
































□ 感光体ユニットをプリンタに取り付 
けます。 

("^^感光体ュニッ トの取っ手を持ち、図のように手前側 
^ の突起部々を載せてから奥側の突起を載せます。 



② 


プリンタ本体と感光体ユニットの2か巧の▼マー 
クの位置が合っているか確認します。 





E 新しい廃トナーボックスを取り巧け 
ます。 


新しい庵トナーボックスをお包袋から取り出し、 
図の位置を持って取り付けます。 



廃トナーボックスが正しくセットされていない 
と、 A カバーが閉まらなかったり、操作パネルに 
エラーメッセージが表示されたりします。廃卜 
ナーボックスは本機のフレーム内に正しくセット 
してくださし、。 


B 力 A - を閱じます。 


B カバー上に貝占付されているラベルの位置 
を押して、 B カバーを閉じます。 



用紙トレイを閉じていた場合は、用紙トレイ 
も閉じます。 


20 - 感光か ユニッ トの交換方法 










































m 中間転写ユニットをゆっくりと奥にか聞転写ユニットの八ンドルを 
突き当たるまで巧し込みます。 US 0マークのガイドラインの位置まで 

回します。 




A 力 A - を閱じます。 



A 注意 

A カバーを閉じる際に A カバー内部のを属部みで指 
を巧まないように注意してください。 


使用済み感光体ユニット、廃トナー 
ボックスの処分 

使用済み感光体ユニット，廃トナーボック 
スは、ポリ装などに入れて、あず地域のを 
例や自ミ台体の指示に従って廃棄して < だ 
さし、。 


感光体 ユニッ トの交換方法- 21 


























廃トナーボックスの交換方法 



□ A カパーを閱じます。 



A 注意 

A カバーを閉じる際に A カバー内部のを属部みで 
指を巧まないようにを意してください。 


使用済み廃トナーボックスの処分 

使用済み廃トナーボックスは、ポリ袋など 
に人れて、かず地域のを例や自お体の指示 
に従って廃棄してください。 


22 -廃トナーボックスの交換方法 


































新しい廃トナーボックスを取0巧けます。 



図の位置を持って 
取り付けます。 


廃トナーボックスが正しくセットされていない 
と、 A カバーが閉まらなかったり、操作パネルに 
エラーメッセージが表示されたりします。 

廃トナーボックスが、図のように本機のフレーム 
内に正しくセットされていることを確認してく 
ださい。 



廃トナーボックスの交換方法- 23 






















用紙のセット 


用紙カセット1への用紙のセット 



田紙を它ットします。 


巧紙の四隅を揃え、印刷する面を 
上にして用紙をセットします。 



巧紙カセツトの金属のツ . 
部分の下に用紙が入るよ 
にセツトします。 


A ミ主意 

用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすって 
けがをしないようにを意してください。薄い用紙の 
側面は銳利なが態になっていて危険です。 


用紙は最大560枚谱通祇 64g/m うまでセ’ン 
卜できます。最大枚数（用祇上限線）をおえ 
て用紙をセットすると、正常に給紙できな 
い場合があります。 



種類が異なる用紙を混をさせてセットしな 
いでください。紙詰まりの原因になります。 

巧紙ボイドの外側に用紙をセットしないで 
ください。紙詰まりの原因になります。 


24— 巧紙のセット 






















用紙ガイド（縦）/ (横）を用紙サイズの目盛りにさわせます。 



合わせます。 


• 用紙ボイドが、目盛りの穴にぴったりは 
まっていることを確認してくださし、。用紙 
ボイドがサイズの目盛りに合っていない 
と、用紙サイズを自動検出できない場合が 
あります。このときは、用紙ボイドをずら 
してから、再度目盛りに合わせてくださし、。 

• '必ず3方向の用紙ボイドを用紙サイズの目 
盛りに合わせてセツトしてください。用紙 
ボイドで合わせられる幅 L ：； 下の用紙をセッ 
卜しないでくださし、。正しくセツトしない 
で印刷すると、本機が故障ずる場合があり 
ます。 


□ 用紙力它ット1をプリンタ側に巧し 
込みます。 



H 用紙サイズラベルを用紙力じット1 
前面に貼り巧けます。 

备種の用紙サイズ （ A 4、 B 5 など）が印刷された 
ラベルが同栖されています。用紙カセット1にセッ 
卜されている用紙のサイズがわかるよう、図のよ 
うに貝より付けてご使用くださし、。 



田紙のセツト ー 2 b 

























用紙カセット2/3/4への用紙のセット（用紙カセット2の場合) 



B 


巧紙を它ットします。 



• 用紙は最大560枚谱通紙 64g/m うまでセット 
できます。最大枚数（用紙上限線）を超えて 
巧紙をセ’ソトすると、正常に給紙できない場 
合があります。 



• 種類が異なる用祇をミ昆をさせてセットしない 
でくださし、。紙詰まりの原因になります。 


26 -用紙のセット 



























用紙ガイド（縦）/ (横）を用紙サイズの目盛りにさわせます。 



用紙ボイド（縦)/(撒 巧紙ガイドの先端をセット 

をつまみ、 する用紙サイズの目盛りに 

合わせます。 


• 用紙ボイドが、目盛りの穴にぴったりは 
まっていることを確認してくださし、。用紙 
ボイドがサイズの目盛りに合っていない 
と、用紙サイズを自動検出できない場合が 
あります。このときは、用紙ボイドをずら 
してから、再度目盛りに合わせてくださし、。 

• 也、ず3方向の用紙ボイドを巧紙サイズの目 
盛りに合わせて七’:/卜してください。用紙 
ボイドで合わせられる幅 L ソ下の用紙をセッ 
卜しないでくださし、。正しく セツ トしない 
で印刷すると、本機が故障する場合があり 
ます。 


□ 用紙力它ット2をプリンタ側に巧し 
込みます。 



H 用紙サイズラベルを巧紙力じット2/ 
3/4前面に貼り付けます。 

を種の用紙サイズ （ A 4、 B 5 など）が印刷された 
ラベルが同おされています。各用紙カセットに 
セットされている用紙のサイズがわかるよう、図 
のように貼り付けてご使用くださし、。 
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用紙トレイへの用紙のセット 


D 用紙トレイを開きます。 



〇 巧紙ガイドを、用紙のサイズより広 
くなるよラにすらします。 



□ 用紙ガイドを用紙の端に合わせです 
らします。 

一方の用紙ガイドを動かすと、ちう 
片方の用紙ガイドわ動きます。 



H プリンタドライバの[用紙サイズ]で 
t ットした用紙のサイズを、[給紙装 
置]で[用紙トレイ]を、[巧紙種類] 
で t ットした用紙の種類を選巧しま 
す。 

ユーザーズガイド ( PDF ) を参照して設定 
してください。 

^ 「 Windows をお使いの方へ一[基本設 
定]ダイア□グ」 

な Mac OS (8.6-9. X ) をお使いのちへ一 
[用紙設定]ダイア□グ」 

Mac OS (8.6-9. X ) をお使いのちへ一 
[プリント]ダイア□グ」 

とす MacOS (10.2. XU 降）をお使いの方 
へ一[ページ設定]ダイア□グ」 

Mac OS (10.2. XU 降）をお使いの方 
へ一[印刷設を]ダイア□グ」 
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用紙を四隅をそろえで它ットします。 



• 巧紙サイズや用紙種類が異なる用紙は、まと 
めてセットできません。紙詰まりの原因にな 
ります。 

• 巧紙上限線を超える量の用紙をセットしない 
でください。紙詰まりや故障の原因になりま 
す。 

• ハボキなどの厚い祇が反っている場合は、反 
りを直してからセットしてください。 

• ハボキ、封筒、長尺サイズの用祇をセットす 
る場合は、を巧紙によってセット方法が異な 
ります。 

どす本書30ぺージ「特殊祇のセット」 


操作パネルで用紙トレイに它ットした巧紙のサイズを設定します。 

操作バネル 



① [▲(?)] または [▼ ( 4 )] スイ、ソチを押して[キュウシソウチメニュ ー] を表 
示させ、スイ、ソチを押します。 

@[▲(2)] または [▼ ( 4 )] スイ、ソチを押して[トレイヨウシサイズ]を表示さ 
せ、 [►/-» J (3)] スイッチを押します。 

@[▲(2)] または [▼ ( 4 )] スイ、ソチを押して用紙トレイにセットした用紙サイ 
ズを達がし、 [►/<^ J (3)] スイ、ソチを押します。 

な） に P 刷巧]スイッチを押します。 

W 上で設をは終了です。 
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特巧紙のセット 

特殊おへの印刷の際は、用紙別にごを意いただ<事項が異なります。ここでは概要 

のみを説 S 月していますので、'必ず「ユーザーズガイド」 （ PDF ) で詳細をご殖認く 

ださい。 

巧な紙使用時の注意事頂 

• 特巧紙は用紙トレイにのみセットできます。 

• 特殊おの品質は製造メーカーによって異なります。大量の特殊紙を購人する前 
に、'必ず試し印刷をして，印刷の状態を確認してください。また、大量に印刷す 
る場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることをお認してください。 

• 八ガキや封筒などの特殊紙に連続印刷ずる場合で、思い届りの位置に印刷されな 
かったり、用紙が二重送りされてしまラようなときは、用紙を1枚ずつセット 
して印刷してください。 

八ガキ への 印刷 

• 印刷する面を下に向けてセットしてください。 宛名印字する場合には、宛を面を 
下にしてセットしてください。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反6せ 
てセットしてくださし、。 

• 八ガキに両面 EP 刷する場合は、良巧な印刷結果を得るために、通信面を印刷して 
せら、 巧を面を印刷してください。 


-官製ハガキ 



セット容量：高さ 18 mm 技下 
印刷面：下 


-官製往復ハガキ/官製四面連刷ハガキ 



注意 


官製ハガキ、官製往復ハガキ、官製四面連刷ハガキへの印刷は、プリンタ 
の操作パネルとプリンタドライバの用紙サイズの設をを、セットしたハガ 
キサイズに'必ず合わせてから印刷してくださし、。用紙サイズを正しく設を 
しないで印刷すると印刷不良の原因となります。 
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プリンタドライバの設定 



ダイアログ 

項目 

設を値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[八ガキ10日 X 148 mm ] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

巧紙種類 

[厚紙（ル)]*1、[厚紙（ル.裏面）]で 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用祇トレイ] 

巧紙種類 

[厚祇（ル)]*1、[厚紙（ル‘裏面）] *2 

Mac OS X 

ページ設定 

巧紙サイズ 

[八ガキ] 

印刷設定 

給紙装置 

[用祇トレイ] 

巧紙種類 

幅祇（ル)]*1、幅紙（ル-裏面）] *2 

官製往復パガキ 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[往復八ガキ148 X 200 mm ] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

巧紙種類 

[厚紙]、[厚紙（裏面）]* 2 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

巧紙種類 

[厚祇]、[厚紙（裏面）]* 2 

Mac OS X 

ページ設定 

巧紙サイズ 

[往復八ガキ] 

印刷設定 

給紙装置 

[用祇トレイ] 

巧紙種類 

[厚祇]、[厚紙（裏面）]で 

官製四面連刷八ガ丰 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[4 連ノ\ガキ200 X 296 mm ] 

給紙装置 

[用祇トレイ] 

巧紙種類 

幅綱’ 1 、暗祇（裏面)い 2 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[4 連八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

巧お種類 

幅綱* 1 、暗祇（裏面)]で 

Mac OS X 

ページ設定： 

巧紙サイズ 

[4 連八ガキ] 

印刷設定 

給お装置 

[用紙トレイ] 

巧お種類 

[厚祇]、[厚紙（裏面）]で 


*1 片面に印刷する場合は、[巧紙種類]を設定しなくても印刷できます。 

*2 片面巧刷禮さ6じもう一方の面に印刷する場合は、[巧紙種類]を[厚紙（裏面）]または[厚紙 
(ル•裏面）]に設定して < ださい。 
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封筒への印刷 

• フラップ（封）を閉じる側への印刷はできません。 

• 封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。また、封筒のお種、保管およ 
び印刷環境，印刷方法によっては，しわが目立つ場合がありますので、事前に試 
し印刷することをお勧めします。また，大量の封筒を購入する前にも、をず試し 
印刷をして，印刷の状態を痛認してください。 

• 印刷結まが思う向きにな6ない場合は， [180 度回鼠 （ Windows プリンタドラ 
イバの[レイアウト]ダイア□グ）/ [180 度回転印刷 ] (Mac OS 8/ かプリン 
タドライバの[用紙設を]ダイア□グ）をご利用ください。 

* Mac OS8.6-9.X でのみ記をできます。 Mac OSX 10 .2 iU 隨では設定できません。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反6せ 
てセツトしてくださし、。 

• まお封筒のフラップが重なる場所と重な6ない場所をまたぐよラな、大きな文字 
やベタ塗りの画像などを印刷すると、正常な EP 刷ができないことがあります。 



洋お4号 


セット容量：高さ1 8mm 1^^下 
印刷面：下 

フラップ部が開いたが態でセット 


ミ主意 


封筒への印刷は、プリンタの操作バネルとプリンタドライバの用紙サイズ 
の設をを、セットした封筒サイズに必ず合わせてから印刷してくださし、。用 
紙サイズを正しく設をしないで印刷すると印刷不良の原因となります。 


プリンタドライバの設定 



ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

辟形日号 120X23 加 m]、 [洋お4号10已 X23 己 mm] 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[洋形日号]、[洋お4号] 

プリント 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

Mac OS X 

ぺージ設定 

巧紙サイズ 

[洋形日号]、[洋お4号] 

印刷設定 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 


32 -特殊紙のセット 























厚紙への印刷 

• 本磯では、厚紙は厚さ105〜 216 g / がの用紙に印刷できます。 

• 厚紙の品質は、製造メーカーによって異なりまず。大量の厚紙を購人する前に 
は，必ず試し印刷をして，印刷の状態をごお認<ださい。 

• 巧紙トレイに高さ1 8 mm ( A 4 サイズと rF の用紙）' 10 mm ( A 4 サイブと1との用紙) 
までセツト可能でず。 

プリンタドライバの設定 



ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印!刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給祇装置 

[用祇トレイ] 

用祇種類’1 

[厚祇]、[厚紙（裏面）]で、[厚紙（ル）]、 

[厚祇(ル‘裏面)]で、[特厚紙]、[特厚紙(裏面）]で 

Mac OS 8/9 

巧紙設定 

用祇サイズ 

印!刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給祇装置 

[用祇トレイ] 

用祇種類*1 

[厚祇]、[厚紙（裏面）]で、[厚紙（ル）]、 

[厚祇(ル‘裏面)]で、[特厚紙]、[特厚紙(裏面）]で 

Mac OS X 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

印!刷データで設定した用紙のサイズを設定 

巧刷設定 

給祇装置 

[用祇トレイ] 

用祇種類*1 

[厚紙]、[厚紙（裏面）]で、[厚紙（ル）]、 

幅祇(ル‘裏面)]で、[特厚紙]、[特厚紙(裏面）]で 


*1 厚紙の厚さと用紙サイズによって、設定が異なります。 

厚紙：厚さが10己〜 169g/m 2 で用紙の横幅が 182mm 上 （A4. Letter CLT) など） 

厚紙（ル）：厚さが105〜1關 g/ がで用祇の横幅が 182mm 未満 （A 日、巨5、 Half-Letter (HLT) 、 
Executive (EXE) など） 

特厚紙：厚さが巧〇〜21目 g/m 2 

ぉぇ 片面巧刷禮さ6にもう一方の面に印刷する場合は、[巧お種類]を[厚紙（裏面）].[厚紙（ル-裏面)]、 
[特厚紙（裏面）]に設定してください。 
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ラベル紙への印刷 

• 本機では A 4、 Letter サイズのラベル紙のみ印刷できまず。 

• ラベル紙の品質は、製造メーカーじよって異なります。大量のラベル紙を贈人ず 
る前には、おず試し印刷をして、印刷の状態をお認してください。 

• ラベルが目占ってある面を下に向けてセツトしてください。 

• レーザープリンタ用またはコピー機用のラペル紙を巧用してください。 

• 巧紙トレイに高さ 18 mm までセツト巧能です。 


ま意 


ラベル祇への印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を'必ず[ラべ 
ル]に設をしてください。 

■^ソ下のラべル祇は使用しないでください。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル祇 
• -部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台祇全体がラベルで覆われていない（台祇がむき出しになっている） 
ラベル紙 

• インクジェットプリンタ用のラベル紙 

• 複数部セットしてうまく印刷できない場合は、1枚ずつセットしてく 
ださい。それでもうまく印刷できない場合は用紙メーカーへお問い合 
わせくださし、。そのイ也、ご不明な点はエプソンサービスコールセン 
夕一にお問い合わせください。 


プリンタドライパの設定 



ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

巧刷デーなで設定した巧紙のサイズを設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

用紙サイズ 

巧刷デー女で設定した巧紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

拥紙トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

巧刷デークで設定した巧紙のサイズを設定 

印刷設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 
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コート紙への印刷 

• 本磯では EPSON カラーレーザープリンタ専用コート紙のみ Ep 刷できます。 

• 化が感をアップさせたい場合は、[コート紙光が]/ [コートお光が（裏面）]を 
違択してください。この場合，印刷ま度は遅くなります。 

• 巧紙トレイに高さ 18 mm ( A 4 サイズの場合）' 10 mm ( A 3 サイブの場合）でセッ 
卜巧能です。 


サイズ 

型番 

A4 

LPCCTA4 

A3 

LPCCTA3 


ミ主意 


用紙は密閉可能な袋もしくは容器に入れ、湿気の多い場所、乾燥し過ぎ 
た場所での保管は超けてください。 

両面に印刷する場合は、栖包紙の開封面側（栖包紙の合わせ目のある側） 
を印刷面として先に印刷してください。 

本用紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件に 
よっては画像不良や二重送りなどの給祇不良を起こす場合があります。 
このような場合は、用祇トレイから1枚ずつ給祇してください。 


プリンタドライバの設定 



ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

給祇装置 

拥紙トレイ] 

用祇種類 

[コート紙]、[コート祇光沢]、 

口ートお漂面)]、口ート光お祇慮面)] 

Mac OS 8/9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給祇装置 

[用紙トレイ] 

用祇種類 

[コート細、[コートお光;尺]、 

[コートお慮面)].[コート光お祇慮面)] 

Mac OS X 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 

巧刷設定 

給祇装置 

[用紙トレイ] 

用祇種類 

[コートお]、[コート祇光沢]、 

[コ-卜お爆面)]、[コ-卜光お祇慮風] 
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不定お紙への印刷 

本機では、用紙幅： 90 ~ 304.8 mm >用紙長： 98〜 1200 mm の乾囲、用紙厚： 60〜 
216 g / m 2 U 下の不をお舰こ印刷てきまず。大量の不をおおを購入する前こは，かず試し 
印刷をして EP 刷の状態をこ谊認<ださい。 


注意 


不を形紙は、プリンタドライバで用紙サイズを也、ず設定してから印刷を 
行ってくださし、。正しい用紙サイズに設をされていないと、を着器が破損 
する原因となります。 


プリンタドライバの設定 



ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

巧刷デーなで設定した巧紙のサイズをユーザー 
定義サイズで設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

Mac OS8/9 

用紙設定 

用紙サイズ 

巧刷デーなで設定した巧紙のサイズをカスクム 
巧おサイズで設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

巧刷デーなで設定した巧紙のサイズをカスクム 
巧紙サイズで設定 

印刷設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 


. アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできない場合は、不 
を形紙への印刷はできません。 

• 用祇長1 35mm 未満の用紙は、オプションのフェイスアップトレイに排紙 
できません。 


参考 


不をお紙への印刷は W 下の手順で巧って<ださい。 

① EP 刷する不定お紙の用紙サイズをユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズとし 
てあ6かじめプリンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

② ユーザーを義サイズ/カスタム用紙サイズで設をした用紙方向で、プリンタに用 
紙をセツトします。 


<例 > 用紙サイズを「用紙幅 148mm X用紙 < 例 > 用紙サイズを「用紙幅200 mm X用紙長 148mm」 

長200 mm」 に設をした場合 に設をした場合 

一148 _ 



な 


200 

200 

148 

な 


給祇方向 


給紙方向 


③ EP 刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、①で登録した[用紙 
サイズ]リストの中か6違択して、 EP 刷を実巧します。 
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消耗品一覧 

ET 力ートリツジ 


型番 

商品を 

寿命 

LPCA3ETC6K 

ET 力ートリッジ（ブラック、7,日0日ページ） 

約ス日〇日ぺージ 

LPCA3ETC7K 

ET 力ートリッジ（ブラック、巧，0日日ぺージ） 

約1日，0日日ぺージ 

LPCA3ETC6Y 

ET 力ートリッジ（イェロー、目，00日ページ） 

約目，00日ぺージ 

LPCA3ETC7Y 

ET 力ートリッジ（イェ□-、に00日ぺージ） 

約に0日日ぺージ 

LPCA3ETC6M 

ET 力ートリッジ（マゼンク、目，00日ページ） 

約目，日0日ぺージ 

LPCA3ETC7M 

ET 力ートリッジ（マゼンク、に00日ぺージ） 

約じ，0日日ぺージ 

LPCA3ETC6C 

ET 力ートリッジ（シアン、目，000ぺージ） 

約目，00日ぺージ 

LPCA3ETC7C 

ET 力ートリッジ（シアン，じ，日00ぺージ） 

約12,00日ぺージ 


A 4 サイズの紙に面積比でお5%の連続印刷を行った場合4 1 、上記の表に記載され 
ている枚数まで印刷できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰ま 
り処理の回数など）や EP 刷の仕方键続 EP 刷/闇欠印刷で）じよリトナー消費量は 
異なります。 

感化体ユニット 


型番 

商品を 

寿命 

LPCA3KUT6 

感光体ユニット 

約30,0日日ぺージ 


が] 30,000ページまで使用できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や 
紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕ち（連続印刷/聞欠 EP 刷で）により実際の寿 
命は異なりまず。 


廃トナーボックス 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA3HTB4 

廃トナーボックス 

約24,0日日ぺージ 


A 4 サイズの紙に面積比でををお5%の印刷を行った場合リ、が）24,000ぺージま 
で EP 刷できまず。ただし，使用状ミ兄（電源オン/オフの回数や紙詰まり処埋の回数 
など）や印刷の仕方（連続印刷/闇欠印刷で）により廃トナーの回収状況は異なり 
まず。 

*1 最をの印刷品質を痛保ずるために. A4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でち印刷巧 
能ページ数が上記数値よりかな<なる場合わあります。 

*2 闇た印刷とは一をの間陽をおいた印刷のことです。聞夕印拓崎には寿命が半分 iu 下になることがあ y ます。 
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その他の詳細を知りたいときは 

本機の使用方法や便利な使い方については、 EPSON プリンタソフトウェア CD - 
ROM じ収録されている「ユーザーズガイド」 ( PDF ) をご覧ください。 
「ユーザーズガイド」 ( PDF ) では、本機の詳しい使いちやプリンタドライバの機能、 
トラブルについて説 B 月しています。 

「ユーザーズガイド」 （ PDF ) の見ちについて詳しくは、 W 下を参照してください。 
とす製品ガイド46ページ r ユーザーズガイド、ネットワーク設定ガイドの見方とわ 
<じ」 

トラブルが解決しないときは 

を巧が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウ王アのトラブル 
かを判断します。 


〇 


操作パネルからステータスシートび EP 刷できますか？ 

面 製品ガイド44ページ「ステータスシートの印刷」 

印刷できる 印刷できない 


プリンタ本体に問題はありません。 

ろ プリンタドライバからステータ 
スシート印刷でさますか？ 

できる できない 


プリン女本体のトラブルです。 

& 保守契約をされでいますか？ 


している 


していない 



エプソンインフォメー 
シヨンセンターにご相 
識ください。ご相識先は 
本書の卷ホに記載され 
ています。 

• ドライバの設定、接続 
ケープルの化様やが 
態を再拖認してくだ 
さい。 

•ネットワーク接続し 
ている場合は、ネット 
ワーク管理者にご相 
識ください。 

保守契約店にご相識< 
ださい。 

下ページをご覧くだ 
さい。 

製品ガイド64ページ 
「保守サービスのご窠 
巧」 

ご相識先は「製品ガイ 
ド」の巻末に記載されて 
います。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションと 
そのバージョン，その他の周辺機器の型番など）と、本機のを称や製造番号*などを 
ごを認のうえ、ご連絡ください。 

* 本機の磬造を号は製品ガイド「プリンタの化様」の「製造を号の表示位置」を参照してご痛認ください。 

また、 EPSON 製品に関する最飢青報などをできるだけ早くお巧6せするためじ、 
下のアドレスじてインターネットじよる情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp / 


38 -その他の詳細をなりたいときは 









Memo 


Memo - 39 


EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ 「I Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

を種裝お‘肯强•ドライバ巧の提供、サボート案巧まのさまざまな情理を満載したエプソンのホームページでず。 

エプソンなら巧入をもま'レ。皆综からのお問い含わせの多い巧容を FAQ としてホームぺージに掲致しても•ります。ぜひごま巧ください。 
Uua http :// www . i - love -6 pson . co . ip / faq / 

参エプソンサービスコールセンター 

憶巧に関するお巧い合わせ•出張修理•巧ず契約のお申し込みホ_ 

[050-3155-8600 【を付時間】9:〇〇〜17:3〇ち〜を曜日（巧日•巧杜巧をが日を除 0 I 

上記電話を号は KDDI な式をお:の電話サ-ビス 《*! ながルかを利巧しています。 

なお、下記のようじ一部ご利用いただけない場をもございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話ま業者からおかけいただく場合 

だ利用の巧否は IP 宅話事業を間の接続が孤こよります。上き己を号への®続可否についてはごおおされている IP 耍話事業者へお問い 
ム*'せく产さし、 ） 

上記をちをご利巧いただけない場さは、巧帯電話または NTT の固を電巧（一抵回綜）からおかけし、ただけ、、 （042) 51 1-2949 じおかけ 
くださいますようお願いいたします。 

参 修理品送付•持ち込み化頼先 * -韩巧きかお種がこざいます。詳しくは下 i 日のエブソントビス ㈱ ホ-ムべ-ジでご植訪くださし、。 

お貢い上けの販売店様へお持ち込みいただくか.下記愼珪センターまでをか願います。 


拍点を 

所在地 

TEL 

化惊修 J 里センター 

干 060-0034 化巧市中央区か4ちま 1-2-3 札巧フコクををビル 10 F エプソンサービス麻） 

011-219-2886 

松本僖巧センター 

ず 390-1243 松本ホ巧林1563エプソンサービス晚 

0263-86-7660 

ままイ彦 I 里センター 

于 191-0012 まを郁日！?ホ日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福巧修理センター 

〒812-0041捐岡巿 t まを区ま塚 8-5-75 初化流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092.622.8922 

ミ中裡修埋センター 

于 900-0027 315覇ホ山下巧 5-21 ミ中涯通関わビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【を巧時間1月曜日〜■を躍日9:00〜 17:30( 巧日、巧社おを化日を除く） 

#予告な < 住所•連給ホ等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

*條巧につし、て詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームベージ http : が www . epson - setvice . co . jp でご確認くださし、。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせを *- 部かが種がこざぃます。詳し<1よ下記のロソンサ-ビス晚ホ-ムぺ-シマご巧設ください。 
ドアのドアサービスとはお客域のご帝望日に、ご指をの堤巧へ、指を業をが慢理ををお引胁パこお伺いし、憶巧完了後巧杜からご自宅へ 
お届けする有巧サービスです。 * 巧をは業をが巧います。 

トブ to ドアサ-ビス則寸電話；^.0570-090-090【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30谢日、巧わ指定伽を除く） 

♦ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨ ンス'(巧)の電話 サー ビスのち称です。 

* 巧電電を社をご利巧の場合は、 r 0570 j をナビタイヤルとして正し<認試しない場をがあります。ナビダイヤルが巧巧できるよう、ご契おの 
巧電電会せへごな巧ください。 

♦携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話香号へお問いさわせくださし、。 


ま付 巧 点 

引き取り巧巧 

TEL 

受巧巧よ 

引き巧り巧域 

TEL 

札お値 a センター 

化巧道をお 

011-219-2886 

福岡修理センター 

牛四国-九州全域 

092.622.8922 

松本傻理センター 

本州（中国巧方を除 <) 

0263-86-9995 

ホ闻修巧センター 

ミ中お本島全域 

098-852-1420 


【受か時間】月曜日〜を醒日 9:00-17:30 烟日、巧せ巧を化日を除く）※お本倦 S センターは365日まれ巧。 

* 平日の17:30〜20:00もよび.±日、巧日、巧な指をホ日の9:00〜20:00の電話受かは0263 -86-9995 (365 日受か巧）にて日る罪訪支店で 
巧行いたします。 * ドアにトマサービスじついて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http : か www . epson - servic もな i . jp でご確認<ださい。 


参エプソンインフォメーシヨンセンター裝品■に閣するご質巧•ご巧談に電話でお答えします。 

I 050-3155-8055 【受行時間】ち〜を埋日9:〇〇~2〇:〇〇 ±日ネ兄日 10:00-17:00(1 月1日、巧杜指を化日を除く） ] 

参購入ガイドインフォメーシ9ン—裝品のお入をおちえじなっている方のま用窓口です。留品の樓能ゃ化ななど.お気哲におち話ください。 

I 050-315 卜 8100 【き付時間】月一金厘日9:00〜17:如術日,货巧巧をか日をおく） I 

上記軍話番号は KDDI ななをわの電話サ-ビス！®«;な W かを利巧しています。 

なお、下記のようじ一部ごネ调いただけない場さもございます。 

*- 部の PHS からおかけいただ < 填合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけいただ < 場を 

(ご利用の可否は IP 電話事業を間の售掃が測こよります。上記番号への接続巧をじついではご契約されている IP 軍話事業をへお問い 
合わせください。） 

上記電 I 舌き号をご利巧いただけない場含は、巧を電話または N 口の固定電 i 吉（一浪回掠）からおかけいただ < か、下記を号におかけ 
<ださいますようお居頁いいたします。 

インフオメーシヨンセンター: 042-585-8580 
お乂ガイドインフォメーシヨン: 042-585-8444 


参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最巧情おを FAX にてお知らせします。 

ネリ 1(01 1) 221-7911 まを (042)585-8500 る古屋(日 52) 202—9532 大防 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 

♦シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご巧認いただけます。 httpy / www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア巧宿 干 160-8324 ま京都巧宿区西新宿 6-24-1 西が宿ミ井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30(巧日、哲な指を化日をお 0 
ェプソンスクェア御堂筋 于541 -0047 大阪ホ中央区-ぶお巧 3-6-3 NM プラザ®堂節1 F 

【開館時間】月お日〜をお日9:30〜 17:30( 巧:日、巧な指をイ木日を除く） 

• M が P50N 

ェプソン製品をごを用の方も、お持ちでない方も、ェプソンじ興巧をお持ちの方への会員釉情强提おサービスです。おぎなにピッタリの 
おすすめ最巧情强をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお佳いいただくも手伝いをします。裝品靖入?去のューザー登なもカンタンです。 
さあ、今ずぐアクセスして会員登なしよう。 

[インターネットでアクセス！ 1_ http://myepson.jp/ I y 1"^ 苦^' 質問 •一- 妄えて 

•ェプソンディスクサービス 

を種ドライバの最巧バージョンを粗送でも—届け致します。お申込方ホ•おをなど.誇しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確設ください。 
■•消巧品のご廣入 

お近<の EPSON 商品巧巧店ぶびエプソン OA サプライ（ホームベージアドレス http :// epson-s 叩 ply.jp 
またはフりーコール0120 -251528) で-お頁い巧めください。 


エプソンお売巧な舍社 T 160-8324 ま京お巧宿■区西新宿 6-24-1 西が宿；井ビル 24 階 

它 Y コーエづソン巧式舍社 于 392-8502 長野県記訪巿大和 3-3-5 


2005.7ほ） 
































